C. STREIL & CO.
1. Nachtrag zu CES-Katalog 5 G STREIL & CO.

. Rételstrasse 24 Ziirich 6 Postfach Ziirich 42
vom Mai 1963 Telefon 051/28 6099 und 26 25 32

NEUHEITEN
A) Baukasten
1. Segel- und Radio-Segelmodelle

Piccolo

116 cm Sp. W. Segelmodell konstruiert von Herrn P. Sidler, Wettingen.

Das Modell ist zufolge seines einfachen Aufbaus fir Anfanger wie speziell auch fiir Schulen und Kurse bestens geeignet.

Alle Rippen gestanzt, Rumpfnase auf das Mass zugeschnitten, profilierte Fligelnasenleisten, konische Endleisten fir Fligel
und Leitwerk, gestanzie Seitenleitwerkteile usw.

Der CGES Schnellbaukasten Piccolo ist, wie tUblich, mit allem notwendigen Zubehor und allen Kleinteilen, einschliesslich ver-
schiebbarem Hochstarthaken, Bespannpapier, Leim, Bauplan und ausfiihrlicher Bauanleitung ausgestattet. (Ohne Spannlack
und Blei).

CES Schnellbaukasten Piccolo in ansprechender Schachtel, inkl. Bauplan und Anleitung

Der Bauplan einzeln ist nicht lieferbar.

(Fir Schulen existieren spezielle Vereinbarungen, bitte hieflir Sonderangebot verlangen).

Riieblilander

183 cm Sp. W. A-2 Segelmodell von Herrn Josef Meyer Wohlen (MG Villmergen)

Ein A-2 Modell in verbliffend einfacher Bauart, von einem Modellbauer mit langjahriger praktischer Bau- und Flugerfahrung
konstruiert. Jedes unnitze oder komplizierte Ding wurde weggelassen, so dass das Bauen auch dem ungeiibten Modellbauer
ein Spass ist.

Im CES-Schnellbaukasten Riieblilander wurde diesem Umstand besonders Rechnung getragen. So sind die Balsa- und Sperr-
holzrippen fur Fligel und Leitwerk prazis gestanzt, ebenso die Leitwerkrippen. Seitensteuer und Verstarkungen sind ebenfalls
gestanzt. Die erforderlichen Drahtteile wie auch die Torsionsfeder im Seitensteuer sind fertig vorgebogen im Bausatz enthal-
ten. Die Rumpfnase ist massgenau zugeschnitten. Wie (iblich sind auch alle iibrigen Klein- und Zubehorteile im Bausaz ent-
halten. (Ohne Spannlack und Blei).

CES-Schnellbaukasten A-2 Rieblilander inkl. Bauplan und Bauanleitung

Der Bauplan einzeln ist nicht lieferbar.

14.80

24.80



Hegi 400/6 Luftpost U-2
27 em Sp. W. Wurfgleiter, Vollbalsamodell. Eine weitere Zugabe zur
Hegi Luftpostserie.

Schuco-Produkt (d)

Der kleine Uhu
70 cm Sp. W. Anfanger-Segelmodell. Das bewahrte Modell in ver-
besserter Ausfuhrung.

Graupner-Schnellbaukasten (d)

SchleicherK 10

200 cm Sp. W. RC Mehrkanalsegelmodell mit fertig geformtem
Schaumplastic-Rumpf, ibrige Bauteile Balsa- und Sperrholz ge-
stanzt bzw. bedruckt.

Graupner Schnellbaukasten (d)
Bausatz Motoraufbau

SB7

230 cm Sp. W. RC Mehrkanal-Segelmodell. Styroporrumpf in zwei
Halbschalen, librige Bauteile Balsa-Sperrholz gestanzt und be-
druckt. Zeichnung flir Selbstbau von Motoraufbau ist im Bauplan
enthalten (ohne hiefiir benttigtes Material)

Schuco-Schnellbaukasten (d)

Zugvogel
240 cm Sp. W. RC Mehrkanal-Segelmodell. Holzbauweise. Materia-
lien zum gréssten Teil fertig geschnitten oder gestanzt.

Robbe Schnellbaukasten (d)

Bjorn

218 cm Sp. W. RC-Segelmodell fiir Mehrkanal. Aufbau in Balsabau-
weise, Bauteile zum grossten Teil vorgefertigt. Verwendbar auch
mit Zusatz-Motorgondel die nach dem Leerwerden des Tanks mit
Fallschirm zu Boden gelangt.

WIK-Schnellbaukasten (d)
Bauplan einzeln

WIK-Schnellbaukasten fiir Motorgondel und Fallschirm (d)
Preis bei Erscheinen dieses Nachtrages noch nicht bekannt.

1.20

9.50
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3. Freiflugmotor- und Radio-Modelle

Viking

163 cm Sp. W. Motoren: 2,5 ccm (Cox Tee Special)

Das VM-Wettbewerbsmodell aus USA, vorziigliche Flugeigenschaf-
ten.

Goldberg-Schnellbaukasten (a) 34.—

Frechdax

110 cm Sp. W. Motoren: Freiflug 0,8 cecm. RC: 1,5 ccm. Motor-Sport-
modell mit besonders gutmiitigen Flugeigenschaften. Flr RC: Sei-
tensteuer und Motordrosselung.

Schuco-Schnellbaukasten (d) 35.—

Schoolmaster

98 ccm Sp. W. Motoren: 0,8 - 1,5 cem. Freiflug- und RC Modell so-
gar fur Mehrkanal.

Top-Flite Schnellbaukasten (a) 29.—

Ranger

146 c¢cm Sp. W. Motoren: 3,5 - 6 ccm. Trainings- und Wettbewerbs-

modell fir Mehrkanalsteuerung. Balsabauweise, weitgehend vorge-

arbeitet.

Schuco-Schnellbaukasten (d) 79.—

Skylark

140 cm Sp. W. Ein RC Modell fiir 1 oder 2 Motorenantrieb.
Einmotorig: 2,5 - 3,5 ccm

Zweimotorig: 2 x 1,5 bis 2,56 ccm

Berechnet fiir 6 Kanalbetrieb (Seiten- und Hohensteuer sowie Mo-
tordrosselung).

Goldberg-Schnellbaukasten (a) 64.—

Floride

140 cm Sp. W. Motoren: 3,5 bis 6 ccm.
Mehrkanal-Kunstflugmodell, unkritisch im Flug und doch rasant.
Bauteile nur bedruckt.

Graupner-Baukasten (d) 77—
Zubehor-Satz fiir RC 14.80
Jenny

143 cm Sp. W. Motoren 3,5 - 8 ccm. RC-Modell fir 1 bis 10 Kanal-
anlage, universell einsetzbar.

Ausserst stabiler Aufbau. Alle Teile prézis gestanzt oder zuge-
schnitten.

De-Bolt «24 Stunden»-Schnellbaukasten (a) 74.—



Fibre-Glas Riimpfe fiir RC Modelle

FB 37

170 cm Sp. W. Motoren: 6 - 10 ccm. Voll kunstflugtaugliches RC-
Mehrkanalmodell von Fritz Bosch. Hohe Eigenstabilitat. Holzbau-
weise, weitgehend vorgearbeitet,

Robbe-Schnellbaukasten (d)

Citation

155 ¢m Sp. W. Motoren: 6 - 8 cem. Trainings- und Wettbewerbsmo-
dell fur Mehrkanal, relativ einfach zu fliegen. Konstruiert von John
Roth, Teilnehmer der USA RC Meisterschaften.

Jetco-Schnellbaukasten (a)

Schwimmer-Bausitze fiir RC Modelle

Schwimmer aus vorfabriziertem Fiberglas, |eichte aber ausserst
bruchfeste Ausfiihrung. Die Bauséatze enthalten allen Zubehér wie
Traggestell, Balsa und Sperrholzteile usw. Alle 3 Baukasten sind
amerikanische D. R. Hartmann-Produkte.

Grosse HF-5 50 cm lang. Gewicht 250 g komplett
Fir Modelle bis 900 g

Grosse HF-2 75 ecm lang. Gewicht 550 g kamplett
Fir Modelle bis 3000 g

Grésse HF-6 100 cm lang. Gewicht komplett 1450 g.
Fir Modelle bis 6500 g

Dinnwandig, daher leicht aber doch extrem stabil. Widerstandsféhig gegen Treibstoffe. Alle drei Typen sind amerikanische

Produkte.

Typ Zeus

121 cm lang, Gewicht 530 g, Komplett montiert inkl. Motorspant.
Motormontage fir .45 bis .49 Motoren. Geeignet fur 18%iges $-sym-
metrisches Profil.

Typ Orion

110 em lang. Rumpf in zwei Halften, einschliesslich Fiberglas-Band.
Motorentrager, Rundstabe, Motorspant, Servomontage-Vorrichtun-
gen usw.

Typ Gold-Rush

101 cm lang. Pylon Racer-Typ. Rumpf in zwei Halften, einschliess-
lich Kabinenhaube. Ohne weiteren Zubehor.

125.40
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4. Kreisflug-Motormodelle

Shark 45

145 cm Sp. W. Motoren 6 - 10 ccm. Akrobatik-Kreisflugmodell in
vollendeter Ausfiihrung. Von 1957 bis 1962 hat der Kostrukteur Lew
McFarland immer erste Platze belegt.

Jetco-Schnellbaukasten (a) 7
Kitty
47 cm lang — Elektromotorantrieb. Naturgetreue Nachbildung

eines norwegischen Kabinenkreuzers. So klein und doch fir 2 Ka-
nal-Steuerung geeignet (Grundig). Fertig geformter Rumpf aus
Schaumplastic, librige Bauteile weitgehend vorgearbeitet.

Graupner-Schnellbaukasten (d) 17.50

Batavia

47 cm lang — Elektroaussenbordmotor-Antrieb. Schnittiges Kajit-
boot. Fertiger Kunststoffrumpf, lbrige Bauteile weitgehend vorge-
arbeitet.

Schuco-Schnellbaukasten (d) 19.—

Dampfjacht 1897

103 cm lang — Elektromotorantrieb. Nachbildung einer Dampf-
jacht aus dem letzten Jahrhundert. Holzbauweise mit vorgesagten
Teilen.

Robbe-Schnellbaukasten einschl. Beschldge (d) 102.30
Hamburg 2
99 cm lang — Elektromotorantrieb. Naturgetreue Nachbildung

eines Schiepp- und Bergungskahnes. Stabile Wasserlage. Bauteile
weitgehend vorgearbeitet. Auch bestens fiir RC geeignet.
Robbe-Schnellbaukasten einschl. Beschlédge (d) 118.—



6a Historische Schiffsmodelle

Fiona

90 cm Segeljacht, nun auch mit Polyesterrumpf licferbar. Verein-
fachte Bauweise, stabile Ausfuhrung. Alle Zutaten wie Bleikiel, ge-
nahte Segel, Steuermechanismus usw. enthalten.

Drome-Schnellbaukasten (e) (mit deutscher Anleitung)

Gracia

92 cm lang — Masthohe 132 cm. Rundspant-Modellsegeljacht spe-
ziell fir RC 4 Kanal. (Ruder plus Segelverstellung). Die Bauteile
sind nur bedruckt im Baukasten enthalten.

Graupner-Baukasten (d)

Beschlagsatz zu Gracia

Eisenkiel zu Gracia

(Beschlagsatz und Kiel sind im Baukasten nicht enthalten).

Porta Coeli

47 em lang — Toppsegelschoner von 1835. Schwimmfahig und kann
mit Elektromotor ausgeriistet werden. Ebenfalls aber nur als reiner
Zimmerschmuck anwendbar. Holz-Spantbauweise, Bauteile zum
Teil vorgearbeitet.

Steingraeber-Schnellbaukasten (d) (einschliesslich Beschlége)

Admiral Vernon

90 cm lang. Linienschiff von 1695. M 1 : 75. Das Modell ist schwimm-
und mandovrierfahig und sogar fiir RC geeignet, wie auch als reiner
Zimmerschmuck ohne Antrieb.

Steingraeber-Schnellbaukasten (d)
Beschlagsatz dazu

123.—

51.50
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Abbildung: Mach Il RC

Abbildung: Glo-Star RC

Roter Lowe

63 cm lang. Genaue Nachbildung der herzogl. preussischen Fre-
gatte um 1600. Schwimmfahig. Bei verstellbaren Rahen sehr gute
Segeleigenschaften. Das Modell eignet sich aber auch als reiner
Zimmerschmuck. Spant-Holzbauweise.

Steingraeber-Schnellbaukasten (d) (einschl. Beschlage) 47.80

Osebergschiff

45 cm lang. Firstliche Jacht aus der Wikingerzeit, nicht schwimm-
fahig. Bausatz mit bedruckten Bauteilen und Zubehor.

Graupner-Baukasten (d) 20.80
Beschlagsatz dazu (im Baukasten nicht enthalten) 7.90
Webra Mach Il 248 ccm Diesel 65.—

Gewicht: 170 g
Leistung: 0,36 PS
Drehzahl max.: 17 000 t'min.

2-fach kugelgelagert. Kurbelwellen-Drehschieber mit rechteckigem
Ansaug-Querschnitt. Diisenstock schwenkbar.

Webra Mach ll RC 248 cem Diesel 71—
Gewicht: 180 g
Drehzahl regulierbar 2 400 - 14 000 t/min.

(Zur Beachtung: Der Webra Mach |l kann nicht auf RC umgebaut
werden!)

Webra Glo-Star 35 ccm Glo 55.—

Gewicht: 155 g
Leistung: 0,35 PS bis 0,45 PS mit High-Speed Kopf
Drehzahl max.: 16 000 t/min.

2-fach gelagerte Kurbelwelle, ausgewuchtete Kurbelwange. Zu-
satzlicher High-Speed Kopf lieferbar (Im Preis nicht inbegriffen!)

Webra Glo-Star RC 35 ccm Glo 61.—

Gewicht: 165 g
Drehzahl regulierbar 2 500 - 16 000 t/min.

Spezial-Zubehdr und Schalldampfer fiir diese Motoren siehe Er-
satzieilliste am Schluss der Rubrik Modellmotoren.



VECO 45 RC 7.3 ccm Glo 159.—

Gewicht: 340 g
Leistung: 0.8 PS
Drehzahl: regulierbar 3 000 - 12 000 t/min.

Der RC Motor mit solidem Aufbau, leistungsstark und ausgezeich-
neten Drosseleigenschaften. Der Motor bendtigt eine ausserge-
wohnlich lange Einlaufzeit! Siehe entsprechender Hinweis, der je-
dem Motor beigefiigt ist.

Motoren-Ersatzteile MACH 2 GLO-STAR | MERCO 29 RC | VECO 45 RC
und RC und RC MERCO 35 RC

Gehause 13.—- 13.— 24.— 30.—
Gehdusedeckel 3.— 3.- 4.50 3.75
Zylindergarnitur 22.50 17.50 24.60 (1) 30.— (1)
Pleuel 2.50 2.50 7.— 12.50
Kolbenbolzen —.50 —.75 2.50 3.75
Kurbelwelle 12.— 12.50 18.50 32.50
Zylinderkopf 5— - 6.40 7.50
Glihkerzen-Einsatz - 3.60 - -
Schraubensatz 1.70 1.70 1.50 33— (2
Dichtungssatz —.40 —.40 1.— — (2)
Kompressionshebel —.60 . - | -
Ansaugstutzen 3.80 3.80 — —
Diisenkorper 4.80 4.80 — -
Nabe (Mitnehmer) 1.60 1.60 1.50 2.50
Propellerscheibe — — 1.50 —.75
Propellermutter bzw. Spinner 1.20 1.20 —.50 —.75
Diisenstock Normalvergaser i D pur, e
Diisenstock Drosselvergaser 2.20 2.20 - | 5.—
Diisennadel —.75 —.75 - 2.50
Diisenstock mit Nadel - - 5.60 7.50
Drosselkiiken 3.60 3.60 - 7.50
Drosselklappe komplett - 4.80 - -
Drosselkoérper 9.80 - - 10.—
Drosselhebelarm - — - 2.50
Drosselhebel zu Gestange-Verbindung - - - 2.50
Drossel-Verbindungsgestange zu Auspuff-Drossel - - - 2.50
Drosselhebelarm Auspuff-Rotor — - - 2.50
Auspuff-Rotor - - - 5.—
Drossel-Endkappen - - - 1.25
Drosselvergaser Schrauben und Dichtungssatz - - —_ 2.50
Drosselvorrichtung komplett —_ - 18.50 29.50 (3)
Achsverlangerung - - — 5.—
Auspuffschieber - — 1.50 —
Leerlaufschraube — ‘ -_ —.80 -
Lufteinstellschraube - ; - —.80 -
Federn zu Einstellschrauben - - —.80 -
Kugellager (Stick) 6.— 6.— - 15.—
Highspeed-Gliihkopf — 4.50 = i
Auspuffstutzen 8.50 7.— - -
Spezialschalldampfer 7.— 7.— - -
Wasserkiithimantel 17.— 18.— - -
Schwungrad 7.— 7.— — —

(1) = Nur Zylinder und Kolben
(2) = Schrauben- und Dichtungssatz
(3) = Nur kompl. Vergaser-Drossel ohne Auspuifdrosselteil



Merco 29 RC 475 ccm Glo

Gewicht: 230 g

Leistung: 0,54 PS

Drehzahl: regulierbar 3 000 - 13 000 t/min.

Merco 35 RC 5,8 ccm Glo

Gewicht: 230 g

Leistung: 0,61 PS

Drehzahl: regulierbar 3 000 - 14 000 t/min.

Zwei solid gebaute RC Motoren mit sehr guten Drosseleigenschaf-

ten.

Schalldémpfer
Original-Schallddmpfer zu Enya Motoren

fur die Typen 15-Il 19-1V
flr die Typen 29-IV  35-11 45

(Flr den Enya 29-111 B ist ein abgeénderter Schalldampfer erforder-

lich.)

Monteleone

Spezialserie, sehr kraftige Motoren fiir Schiffsantrieb
Typ K 30 A

Masse: 55 x 55 x 36 mm

Gewicht: 130 g

Spannung: 6 V (bis 12 Volt)

Drehzahl: 5800 t/min.
Stromaufnahme: 500 mA

Typ K 30 A mit Getriebe 2,5 : 1

Lange . a.: 90 mm
Drehzahl an der Welle: 2000 t/min.
tibrige Daten wie K 30 A

Typ K 30 DD

Masse: 72 x 55 x 30 mm
Gewicht: 200 g
Spannung: 6 V (bis 12 Volt)
Drehzahl: 5800 t/min.
Stromaufnahme: 400 mA

Typ K 30 DD mit Getriebe 2,5 : 1
Lénge U. a.: 110 mm
Drehzahl an der Welle: 2 000 t/min.
ibrige Daten wie K30 DD

Nanoperm

Kleinstelektromotor

Masse: 16 x 30 x 20 mm
Gewicht: 8g

Typ: 7500 2500 1250
Spannung: 2 6 12
Drehzahl: 22 000 22 000 22 000
Stromaufnahme: 500 160 75

Mit Schneckengetriebe 1 : 16

Volt
t/min. leer
m/A

Jeder Typ
Jeder Typ

79.—

84.—

7 A
8.—

8.50

16.50

26.—

27.—

31.—

11—
15.50



Getriebe
Aufsteckbares Getriebe 485 : 1 zu Mikro T 05 Motor. @ 17 mm

Gewicht 4 g 9.90
Entstorkondenser
fiir Elektromotoren, 4700 pf —.60

E) Radio-Steuerungen und Zubehér dazu

Grundig Superhet-Anlage Variophon S/ Varioton S
Frequenzen: 26 975/27 098/27 120/27 142 Mhz

e

Grundig 48 Kanalsender Variophon S

| Modulation: 825 — 5700 Hz
I Oberstrichleistung simultan: ca. 220 mW (an 60 Ohm)
Seitenband: Dampfung der Seitenfrequenz
ausserhalb —+ 25 KHz vom Tré-
ger 40 dB
Temperaturbereich: -10bis +50°C
Betriebsspannung: 12 Volt (2 x DEAC 6 V/500 DKZ)
Stromverbrauch: ca. 95 mA
Masse: 200 x 145 x 55 mm
Gewicht: 1,2 kg ohne Stromquellen
Grundig 4 Kanalsender Variophon S 320.—
Grundig 8 Kanalsender Variophon S 390.—
Aufbaustufe 4/8 Kanal 89.—
Akku-Halterung 12.—
Quarz: 21.—

Grundig Superhet Empfanger Variton S
(HF-Vorstufe)

Empfindlichkeit: ca. B uVv

Zwischenfrequenz: 460 kHz

Betriebsspannung: 6V (55V min./7,5 V max.)
Stromaufnahme: ca. 15 mA

Temperaturbereich: — 10° bis +50° C

Masse: 38 x 54 x 37 mm

Gewicht: ca. 76 g

Grundig Superhet HF-Stufe 242.50
Quarz: 21.—

Grundig-Schaltstufen und Grundig-Zubehér siehe CES Katalog 5.

Der Superhet-Sender ist auch fiir den Betrieb des bisherigen Vario-
phon-Grundbausteines moglich. Ein Umbau der bisherigen Sender
auf Superhet ist nicht méglich.

Grundig 2/ 4 Kanalsender-Zusatz
Zur Erweiterung des Grundig 2 Kanalsenders auf 4 Kandle.

Fertig montiert 36.—
(Zur Montage und Abstimmung muss Sender HF-Stufe und Schaltstufen vorhanden sein.)

10



Abbildung: Metz 3 Kanalsender
mit 5 Kanal-Zusatztaste

Abbildung: Metz 3 Kanalempfanger

mit 2 Kanal-Zusatz

Metz Mecatron Anlagen Spezialausfiihrung Schweiz

Metz Mecatron Baby Sender S

Frequenz: 27,12 Mhz
Modulation: ca. 2500 Hz
Stromversorgung: 3Volt (2x15V)
Stromaufnahme: Ruhestrom 50 mA

getastet: 500 mA
Masse: 105 x 135 x 50 mm
Gewicht inkl. Batterien: ca. 640 g

Metz Mecatron Baby Empfanger SL

Frequenz: 27,12 Mhz
Modulation: 2000 bis 3300 Hz
Stromversorgung: 6 Volt
Stromaufnahme: Ruhestrom ca. 8 mA
Gewicht: ca.60g

Masse: 66 x 38 x 17 mm

Metz-Mecatronic Einkanal-Rudermaschine
zu Metz Baby Anlage

Stromversorgung: 6 Volt

Stromaufnahme: 300 mA wahrend der Ruderbewe-
gung

Gewicht: 60 g

Masse: 75 x 31 x 30 mm

Typ 190/18 fiir Relaisausgang
Typ 190/18 T fiir Transistorenausgang (flir Metz 3 Kanal)

Metz Mecatron 3 Kanalsender S

Frequenz: 27,12 Mhz

Modulation: 2280/2730/3300 Hz

Stromversorgung: 6 Voit

Stromaufnahme: getastet 400 mA
leer: 60 mA

Gewicht: 1150 g inkl. Batterien

Masse: 145 x 195 x 50 mm

Metz Mecatron 3 / 5 Kanalsenderzusatz

Zur Erweiterung des Metz 3 Kanalsenders auf 5 Kanile. Ansteck-
bares Zusatzgerdt mit Knippelschaltung fiir 4 Kanéle plus 1 Knopf
fur 1 Kanal.

Frequenz: 4250/5100 Hz

Masse: 93 x 45 x 33 mm

Metz Mecatron 3 Kanalempfanger SL
Frequenz und Modulation wie 3 Kanalsender

Stromversorgung: 6 Volt
Stromaufnahme: Ruhestrom 8 mA
Gewicht: 100 g

Masse: 66 x 39 x 41 mm

Metz Mecatron 3 / 5 Kanalempfingerzusatz

Zur Erweiterung des Metz 3 Kanalempfangers auf.5 Kanale mittels
Steckerkabel

Frequenz: 4250/5100 Mhz
Stromversorgung: 6 Volt
Stromaufnahme: Ruhestrom ca. 5§ mA
Gewicht: 759

Masse: 89 x 40 x 20 mm

Fir Mecatron 3 oder erweiterte 5 Kanalanlagen kénnen die Metz
Rudermaschinen 195/3 2 Kanal (Siehe CES Katalog 5) und die Ein-
kanalrudermaschine 190/18 T verwendet werden.

225.—

115.—

43.50
43.50

298.—

262~

122.—
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Webra Picco
Miniatur-Fernsteuerung auf dem Proportional-(Flatter-) Prinzip.

Webra Picco Sender 142.—
Frequenz: 27,12 Mhz

Modulation: 2500 Hz

Ausgangsleistung: 150 mW

Temperaturbereich: — 10° bis -+ 50°

Stromverbrauch: ca. 50 mA

Betriebsspannung: 9Volt (2x45V)

Volltransistorisiert, eingebauter Pulser.

Webra Picco Empfanger 86.—
Frequenz: 27,12 Mhz

Modulation: 1000 — 2500 Hz

Stromversorgung: 9 Volt (Transistorbatterie)
Stromaufnahme: ca. 2,5 mA ohne Signal

Masse: 15 x 17 x 30 mm

Gewicht: 17 g

Webra Picco Flatter-Rudermaschine 21.—
Stromversorgung: 9 Volt aus Empféangerbatterie

Masse: 18 x 20 x 25 mm

Gewicht: 209

Preis fir die komplette Pico-Radiosteuerung 249.—

Anmerkung

Die angebotenen Radio-Steuerungen gelangen unter der Voraussetzung in den Verkauf, dass sie von der PTT abgenommen
worden sind.
Samtliche technische Daten sind Fabrikangaben, fir die wir keinerlei Richtigkeit ibernehmen.

Zubehér zu Radio-Steuerungen

Servo-Verstarker zu Midas Empfanger 138.—

fur die Verwendung von Bellamatic und Servo-Automatic Rudermaschinen in Verbindung mit dem Midas-Empfanger.
Grosse: 75 x 38 x 35 mm

Gewicht: 75g

Die Verstarkereinheit wird mit ausfihrlicher Beschreibung und Verdrahtungsplan geliefert.

Riicklaufregler fiir Bellamatic |l 13.80

Stufenlose Regelung des Riicklaufes von 0,5 - 1,3 sec. Direktan-
schluss an Grundig-Schaltstufe.

Masse: 38 x 14 x 19 mm
Gewicht: 79
_ Fahrtregler komplett  47.80
; _L' zur stufenlosen Regulierung der Geschwindigkeit bei Schiffsmo-

dellen. Der Fahrtregler besteht aus dem Grundelement (Antriebsteil)
und dem Potentiometer. Als Halterung kann die Bellamatic-Halte-
rung verwendet werden.

Antriebsteil: 63 x 20 mm Potentiometer: 45 x 32 mm
38 g Gew. 50 g Gewicht
2,4 Volt 20 Ohm/10 Watt

Mit dem Fahrtregler kann nur eine Fahrtrichtung geschaltet werden
liber zwei Kanale. Fir die Umschaltung des Elektromotors ist eine
separate Mechanik erforderlich.

12



Polumat

Schrittschaltwerk fiir 5 elektrische Umschaltungen. Schaltfolge:
Langsam vorwarts/schnell vorwarts/stop/riickwérts/stop. Mit An-
schlusskabel fiir Metz Empfanger 192/2 SL. Schaltleistung bis 50
Watt. Schaltstrom bis 5 Amp. Spannung 6 Voilt.

Polumat 2 mit Kabel
Polumat 1 ohne Kabel flir Relais-Ausgang

Ladekabel

fiir Grundig Empfangs-Anlagen. Erméglicht das Laden der Akkus
ohne diese aus dem Modell entfernen zu miissen. Das Ladekabel
wird mit dem Grundig Hauptkabel und die Bananenstecker mit dem
Graupner-Ladegerat verbunden. Kabelldnge ca. 60 ¢cm. Mit Isolier-
plattchen fur Kurzschluss-Sicherung

Justin Micro-Schaltplatte

Bedruckte Schaltung fiir das Verdrahten von Bonner Servos mit USA-Empféngern. Eliminiert die Verwendung von Steckern,
ergibt sicheren Kontakt. Mit deutscher Beschreibung. Schaltplatte mit Zubehor

Nylon 120° Winkelhebel

Fir Verwindung, wie im Modell «Taurus» verwendet. Kompl. Satz inkl. Bolzen und Schraube.

Du-Bro Trimmgestinge TB-2

fiir seitliche Montage, mit Feinregulierung. Solide Konstruktion.
Kompletter Satz

ul 1
1
[ S— Gabelkupplungen
bestehend aus 2 kompletten, verstellbaren Gabelstiicken, zwei Ru-
© o derhdrnern und Befestigungsschrauben mit Muttern. Satz
¢ ©
Stecker

Deans 8 pol Stecker, kontakisicher, unverwechselbar, absolut festsitzend. Silberkontakte, mit farbigen Isoliertiillen.
Rechteckige Form mit je 4 iibereinanderliegenden Kontakten.
Flache Form mit 8 nebeneinanderliegenden Kontakten.

Nylon Verwindungs-Gelenkstiick
Top-Flite, zur Flhrung der Verwindungshebel zur Rudermaschine, Satz

Schalter
4-poliger Aus-Umschalter, mit Mittelstellung

Abhorchempfinger

fur RC Frequenzen 27,12 und 40,68. Breitbandiger Empfang mit einer Empfindlichkeit von etwa 4 uV fiir 100 mW NF. Betriebs-
spannung 9 Volt. Gewicht: 250 g mit Batterie. Stromverbrauch ca. 15 mA.

Es wird dringend empfohlen, die Abhorchgeriite an Veranstaltungen nicht zu beniitzen, da sie die event. Stérungen verursachen
kénnten.

41.50
33.50

12—

39.—

2.50

9.75

6.50
5.50

125

4.80

89.—
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F) Akkumulatoren, Batterien, Ladegersite

Akkumulatoren

Sonnenschein Dryfit 6 V/1 AH. 51 x 52 x 51 mm. Gewicht 215 g mit Kontaktknopfen
Sonnenschein Dryfit 2 V / 8 AH. Spezialakku flr Starten von Glihkerzenmotoren. 95 x 53 x 50 mm. Gewicht 500 g

Ladegerate

Akkufit-Super Ladegerat, Typ 500. Ladestrom variierbar iber 8 Stufen. 220 Volt primar, 2 bs 6 Volt sekundar. Ladestrom: min.
7 mA, maximal 500 mA

G) Holzer

Abachiholz

10 mm dick, trockene, astreine Ware, Platten zwischen 500 — 1200 mm lang und 100 bis 200 mm breit. per dm?

Kiefernleisten
15x 15 mm, 150 cm lang.

Laubségeholz

Ahorn, Eiche, Esche, Erle, Linde, Birn, Kirsch, Buche in 4 und 5 mm Dicke. Platten zwischen 8 bis 20 dm* per dm?
Sperrholz

Birken Gleitflug 3 mm 5-fach Streifen 10x 60 cm

Streifen 20x 60 cm
Platten 60x 50cm
Platten 122 x 122 cm

1) Zubehor-Artikel

a) fir Flugmodelle

Aluminium-Rohr
10/8 mm Qj zur Ableitung von Abgasen, 1 m lang

Bespannseide
echt Japan, 16 g m’, Farben: hellrot, hellgelb, dunkelgelb, rot, orange-rot, weiss, blau, hellblau, schwarz. Packung 90 x 90 cm

Fahrwerke
De Bolt Einziehfahrwerk, massive Konstruktion Stiick
Caravelle Fahrwerksatz Graupner, einschliesslich Rader Satz

Bicki-Alu Fahrgestell, massive Ausfihrung, totale Breite 31 cm. Rumpfmontage-Breite 10 cm

Krick-Fahrwerke
Federfahrwerke aus weissblankem Federstahl, vernickelt, inkl. Stellringe und Spannringe fiir Radbefestigung, ohne Réder.
Gerade Ausflhrung fir Bugrad: 3 mm Drahtstérke
4 mm Drahtstarke
Gerade Ausfiuhrung fiir Bugrad, lenkbar: 4 mm Drahtstarke
Seitlich gebogene Ausfiihrung fiir Hauptfahrwerk 3 mm Drahtstarke Paar
Gliilhkerzen-Klemmen
Kwik-Klip mit 1 m 2-adrigem Kabel, montiert
Kreisflugwaagen
Schuco-Kreisflugwaage, Leichtmetall, mit 2 Ruderhornern Satz
Leim
Syncoll Kunstharzleim Kg Dose bfn
Glutofix fiir Bespannung Beutel

14
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43.80
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—.30

1.80

7.50
26.—

1.60

5.70

124.—
13.90
4.50
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2.70
5.90
4.60

2.50
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—.80



Messingstibe 4-Kant

1 m lang 3 x 3 mm
4 x4 mm
5x 5 mm

Plastic-Klebestreifen

25 mm breit auf Rollen, mit Sujets: Schachbrett schwarz/weiss
Farbigen Ringen
blau/weiss/rot langsgestreift
Trapez schwarz/weiss

Zum Verzieren von Modellen bestens geeignet jede Rolle

Propeller
Fibre-Glas Propeller 33 x 16 cm. Ausserordentlich hohe Festigkeit

Propellernaben (Spinner)
Veco Propellernaben aus Aluminium

stumpfe Form 11/a ™ 384 o 21" 25" 2 84"

Stiick Fr. 4.50 475 5.— 5.50 6.50 7—

spitze Form 11fe ™ 18/ " g 23t

Stiick Fr. 545 B6.— 6.50 7.50

Rader

Scale Elastic Rader 50 mm @ Naturgetreue Nachbildung, mit Nylon-Nabe und Metall-Laufachse, Bohrung 2 mm Paar

Krick-Super Ballonrader aufpumpbar, mit seitlichem Ventil, Duralfelge, Gummi 2 mm Wandstérke, widerstandsfahig gegen Treib-
stoff

75 mm © Gewicht 72 g pro Paar

90 mm @ Gewicht 124 g pro Paar

Silicon-Schlauch

flexibel bei jeder Temperatur, bestdndig gegen alle Treibstoffe, hochwarmebestandig, besonders auch fiir Einbau in Pendel-
tanks geeignet. 2 mm lichte Weite Beutel zu 1/>2m

Schiebebilder

3 verschiedene Sujets Micky-Mouse und & verschiedene Sujets Donald-Duck Figuren je ca. 7 cm hoch.
Bogen mit total 8 Figuren

Tanks

Graupner RC Pendeltank 300 ccm
Freiflugtanks aus Weissblech: 5 ccm runde Form
10 ccm rechteckige Form
20 ccm rechteckige Form
RC Pendeltank, rechteckige Form 250 ccm Inhalt 135 x 60 x 45 mm

Treibstoffe

HEBA C 7 normal 1 Liter Kanne
5 Liter Kanne

HEBA C 7 spezial 1 Liter Kanne
5 Liter Kanne

HEBA C 7 super 1 Liter Kanne

5 Liter Kanne
Die Preise verstehen sich einschliesslich Kanne. Keine Gebinderiicknahme, HEBA C 7 ist frei von Nitro-Benzol und Rhizinus-
oel und enthalt einen Korrosiv-Inhibitor.

SUPERSONIC Renntreibstoff, speziell fiir die K und B 61er Serie. Kanister ca. 1/z Liter
Unterlagscheiben
Messing Aussen @ Innen @ Starke
45 mm 2,2 mm 0,5 mm Beutel a 10 Stiick

7 mm 21 mm 0,5 mm

8 mm 3.2 mm 0,5 mm

6 mm 1,5 mm 1 mm

6 mm 3.2 mm 0,5 mm vernickelt

—.90
1.50
2.20

2.60

11.70

4.50

15.80
16.30

1.40

1.30

6.80
1.90
210
2.50
4.80

7.50
26.—
12.—
43.—
18.—
65.—

6.25

—.40
—40
—.40
—.60
—-30
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b) fir Schiffsmodelle

Kiel
Eisenkiel Modell Gracia, Gewicht 1,9 kg, Masse: 370 x 32 x 54 mm

Marine-Aggregat

Taifun bestehend aus:

a) Grundelement, (Motorblock) verstellbar 0 — 12 2, fir Taifun
Zyklon, Taifun Bison oder ahnliche

b) Schnellstart-Vorrichtung mit Schwungscheibe und Seilstlick

c) Gewindestliick M 5 oder M 6

Motor-Bock (Grundplatte)

Webra, fur Webra Motoren oder andere.
(Schwungrad, Kupplung und Schraube mit Welle kénnen beliebig gewahit und eingebaut werden.)

Seilrolle
zur Regulierung der Segelstellung bei ferngelenkten Jachten

Schiffsschrauben

Hochleistungs-Rennschrauben flir schnelle Schiffsmodelle mit Verbrennungsmotoren, abgestimmt auf hohe Drehzahl, 2-fliglig,
rechtslaufend (vom Motor aus gesehen).

Schrauben @ 30 35 40 40 45 45 50 70 mm

Gewinde M 4 4 4 5] 4 5 5 5

Fiir Motoren: 1—-15 156 — 25 35 — 6 35 — 6 35 -6 35 —6 8 — 10 15—-20 ccm
1.10 1.20 1.40 1.50 1.50 1.60 1.80 2.~

Graupner Plastic-Kleinteile

Wantenspanner, braun, 16 mm lang, nicht verstellbar,
100 Stiick Beutel

Kiampen, braun, 6 mm lang Stiick
Taljenblock, braun, 10 mm lang Stiick
Riemen, braun, 84 mm lang Stiick
Schutzschild, braun, 20 mm @, fein graviert Stick

K) Werkzeuge und Maschinen

Bunsenbrenner

Fur Schnell-Létung auf dem Feld, einschliessich Gaspatrone
(Mit diesem Bunsenbrenner wird ein Stlick Kupfer erhitzt, das dann zum Loéten verwendet wird, liegt der Packung nicht bei).
Ersatzpatronen Packung a 2 Stiick

Messer

Wabeco-Messer mit dickem Metallgriff und 5 Massivklingen, speziell zum Schneiden von festen Materialien
Messer mit 5 Klingen
Ersatzklingen 5 Stiick

Montage-Schliissel
flr Glihkerzen und Propellermuttern, 8 und 10 mm 6-Kant

16
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1.80
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Spritzpistole
Spruhmat, Miniatur-Spritzgerét fur alle Farben und Lacke, bestehend aus Druckbehalter, Sprithvorrichtung und Farbbehilter.

Ein Druckbehalter ist ausreichend fur ca. 1,4 m* Fldche. Komplette Garnitur

Ersatz-Druckflasche

Ersatz-Glas
Schraubenzieher
Kreuz-Schlitz Schraubenzieher Gréss 0

Grosse 1
Klemmschraubenzieher — Mit diesem Spezialschraubenzieher kann die Schraube im Schlitz festgehalten werden. Bestens ge-
eignet flr Schraubenanbringung an schwer zugénglichen Stellen. Schaftldnge 65 mm

Schaftlange 190 mm

Zangen

Flachzange, 4,5 mm Schneidbreite

Decoupiersdge Dremel

die elektrische Decoupiersage aus USA fiir den Bastler. Kurz-Steck-
brief: 380 mm Armausladung, sep. Anschluss fiir Gummiteller, fle-
xible Welle, Stahldrahtbirste, Schleif- und Schwabbelscheibe. Sé-
getisch 205 x 205 mm, beidseitig bis 45° neigbar, in der Hohe ver-
stellbar.

Ségt Holz aller Arten bis 45 mm, Kupfer bis zu 1,3 mm, Aluminium
bis zu 6,4 mm oder Stahl bis zu 1,6 mm.

Dremel Decoupiersdge Standard inkl. S&geblatter, Gummiteller,
Papierschleifteller und Wellenbefestigung.

Dremel-Decoupiersige De Luxe enthaltend:

Elektrische Decoupiersage

Schleifzubehér-Satz, total 12 Stiick

Gummiteller 102 mm ©

Welle dazu

3 Papierschleifteller, 102 mm ()

Schwabbelscheibe, 76 mm

Stahldrahtbiirste, 76 mm ()

Schleifscheibe, 76 mm q‘)

Schutzhaube zu Schleifscheibe

Welle zu Schwabbel, Stahldrahtbiirste und Schleifscheibe
Flexible Welle, 76 cm lang fir Spannzangen 1,6/2,4/3,2 mm
Polierpaste

Preis der kompletten Dremel De-Luxe

Die oben aufgefiihrten Teile kdnnen alle einzeln zu den genannten Preisen bezogen werden.
Zusatz-Zubehor:

Zusatzgerédt zum Oberfrasen und Kehlen fir Anschluss an flexible Welle
Mehrzweck-Sageblatter per 10 Siick

Spezial-Prospekte werden auf Wunsch gerne zugestellt. —

Dremel Moto-Tool

Das vielseitige Elektro-Kleinwerkzeug zum Schleifen, Bohren, Frasen, Schnitzen, Polieren, Schmirgeln, Gravieren, Entgraten,
Ségen etc. Fir Gleich- oder Wechselstrom 220 Volt. Leistung: 88 Watt. Drehzahl: 27 000 t/min. Gewicht: 550 g.

Masse 45 x 175 mm.

Standard-Ausfliihrung mit 1 Verbundschleifkérper, in Kartonschachtel

De-Luxe Ausflihrung mit Zubehdr, 23-teilig, alle Fraser HSS-Qualitat, in Blechkassette.

Spezial-Prospekte werden auf Wunsch gerne zugestellt. —

L) Literatur

Modellmotoren von P. Demuth 162 Seiten
Das Wesentliche Uber Verbrennungsmotoren, Start, Wartung, Einbau, Treibstoffe, Drosselung, Propeller. Mit zahlreichen Mo-
torentests.

Schiffsmodellbau von Th. Vieweg 132 Seiten
Masstab, Bauunterlagen, Werkstoffe, Bauweisen, Hydrodynamik, Schrauben, Antriebe, Autoboot, Motorjachten, Rennboote.

Die Reihe dieser Biicher aus dem Neckar-Verlag wird fortgesetzt. Es sollen unter anderem noch erscheinen: Flugmodelibau,
Schaumplastic-Bauweise, Radio-Steuerungen, etc. Publikationen erfolgen jeweils in unserem CES-Kurier.

13.50
4.80
1.20

1.90
2.20

8.20
9.85

5.40

225.—

225.—

35.—
4.80
4.80
1.70
4.50

8.—
6.40
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345.—

16.50
4.20
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